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Les matériaux utilisés.

+ 100°C
 - 20°C

Matière Abréviation Symbole
Tolérance 
thermique

Micro-ondes Four Congélateur
Résistant  

huile & graisse
Biodégradable Recyclable

Plastique

PP   
Polypropylène -10 / 120°C

PS   
Polystyrène 
thermoformé

-10 / 85°C

PET 
Polyéthylène 
téréphtalane

-18 / 70°C

rPET 
Polyéthylène 
Téréphtalane

-40 / 220°C

PSE 
Polystyrène 
expansé

-18 / 70°C

PSI 
Polystyrène 
injecté

-18 / 70°C

Carton

Carton -40 / 180°C

Carton  
laminé PE -18 / 120°C

Carton  
laminé PLA -18 / 70°C

Papier
Papier -40 / 70°C  

(Ingraissable)

Papier  
de cuisson -40 / 220°C  

(Ingraissable)

Bois
Bois -18 / 70°C

Bois  
de cuisson -18 / 180°C

Naturel

Canne  
à sucre -18 / 150°C

Blé -18 / 150°C

Palmier -18 / 180°C

Bambou -4 / 70°C

PLA 
Bio-plastique : 
Acide polylactique

-18 / 40°C

CPLA 
Cristallised Poly 
Lactic Acid

-18 / 85°C

Autres
Aluminium -18 / 250°C

Cellulose 0 / 70°C
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Au fil des pages de notre nouveau catalogue, vous retrouverez  
nos pages 100% écologiques. Vous avez ainsi la garantie de choisir  
un produit respectueux de notre environnement et de faire un  
geste pour la préservation de notre planète.

Nous privilégions les matériaux suivants :

Vous trouverez également de nombreuses références en plastique  
dans notre catalogue. Pour certains usages, le plastique a des  
propriétés qui le rend indispensable pour nos clients.
Nous veillons à ce que l’ensemble de ces articles soient conformes  
aux dernières législations en vigueur et nous privilégions le rPET 
fabriqué majoritairement à partir de matières recyclées.

La pulpe de canne à sucre ou Bagasse
  Issue des rebuts de l’utilisation de la canne à sucre
  100% biodégradable
  Résistante aux graisses avec une lamination en CPLA

Le bambou
  Ressource facilement disponible 
  Plante à croissance rapide et à faible besoin en eau
  100% biodégradable
  Résistant aux graisses et à la chaleur

Le bois
  Issu majoritairement de forêt durablement gérée
  100% biodégradable
  Passe au four jusqu’à 180°C pour le bois de cuisson

L’amidon de Maïs ou PLA
  Aussi solide que le plastique avec des propriétés similaires 
  Résistant aux graisses et à l’humidité

Nous partageons
des valeurs 
éco-responsables. 
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